




La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur.
Joint agréé SNJF.
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La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur.
Joint agréé SNJF.
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Joint agréé SNJF.
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Frappe et Coulissant
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La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur.
Joint agréé SNJF.

RESERVATION MACONNERIE POUR CHASSIS A FRAPPE
SUR ALLEGE MACONNEE

DORMANT DE BASE + TAPEE à 0 - ISOLATION DE 65

COUPE HORIZONTALE COUPE VERTICALE
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Les châssis FenêtréA doivent obligatoirement
être posés sur des maçonneries finies.
Leur mise en oeuvre doit respecter les recommandations
professionnelles, normes, régles et DTU en vigueur.

CHASSIS A FRAPPE

ISO de 65 X = 0

3030

Châssis à frappe
Sur allège maçonnée
Dormant de base + tapée à 0
Isolation de 65



La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur.
Joint agréé SNJF.
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Châssis à frappe
Détail appui
Dormant de base + tapée à 0
Isolation de 65
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La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur.
Joint agréé SNJF.

RESERVATION MACONNERIE POUR CHASSIS A FRAPPE
SUR SOL FINI

DORMANT DE BASE + TAPEE à 0 - ISOLATION DE 65

COUPE HORIZONTALE COUPE VERTICALE

L = Clair Tableau Fini EXTERIEUR

CHASSIS A FRAPPE

ISO de 65 X = - 45 30

Sol fini
intérieur
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Les châssis FenêtréA doivent obligatoirement
être posés sur des maçonneries finies.
Leur mise en oeuvre doit respecter les recommandations
professionnelles, normes, régles et DTU en vigueur.

Châssis à frappe
Sur sol fini
Dormant de base + tapée à 0
Isolation de 65



La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur.
Joint agréé SNJF.
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Châssis à frappe
Détail appui
Dormant de base + tapée à 0
Isolation de 65
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La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur.
Joint agréé SNJF.

RESERVATION MACONNERIE POUR CHASSIS A FRAPPE
SUR SOL FINI

DORMANT DE BASE + SEUIL 20 mm + TAPEE à 0 - ISOLATION DE 65

COUPE HORIZONTALE

COUPE VERTICALE

CHASSIS A FRAPPE

ISO de 65 X = 10

Sol fini
intérieur

NU
INTERIEUR
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60
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L = Clair Tableau Fini EXTERIEUR

50
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50

NU INTERIEUR

Les châssis FenêtréA doivent obligatoirement
être posés sur des maçonneries finies.
Leur mise en oeuvre doit respecter les recommandations
professionnelles, normes, régles et DTU en vigueur.

Châssis à frappe
Sur sol fini
Dormant de base + seuil 20 mm + tapée à 0
Isolation de 65



La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur.
Joint agréé SNJF.
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* Pente de 10 % sur une Longueur de 0.5 m

126 490

Maçonnerie
355 610

344 720

Sol fini

60X

389 620

DETAIL SEUIL 20 mm
Dormant de base + tapée à 0

PORTE DE SERVICE
ISO de 65 X = 10

20

* Pente

Les châssis FenêtréA doivent obligatoirement
être posés sur des maçonneries finies.
Leur mise en oeuvre doit respecter les recommandations
professionnelles, normes, régles et DTU en vigueur.

Porte de service
Détail seuil 20 mm
Dormant de base + tapée à 0
Isolation de 65
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La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur.
Joint agréé SNJF.

RESERVATION MACONNERIE POUR CHASSIS A FRAPPE
SUR ALLEGE MACONNEE

DT DE BASE + TAPEES - ISOLATIONS DE 100 - 120 - 140 - 160 - 200

COUPE HORIZONTALE COUPE VERTICALE

NU INTERIEUR

NU INTERIEUR
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CHASSIS A FRAPPE

ISO de 100 X = -10

30

ISO de 120 X = 10

ISO de 160 X = 50

ISO de 140 X = 30

Les châssis FenêtréA doivent obligatoirement
être posés sur des maçonneries finies.
Leur mise en oeuvre doit respecter les recommandations
professionnelles, normes, régles et DTU en vigueur.

ISO de 200 X = 90

30

Châssis à frappe
Sur allège maçonnée
Dormant de base + tapée
Isolation de 100 - 120 - 140 - 160



La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur.
Joint agréé SNJF.
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Châssis à frappe
Détail appui
Dormant de base + tapée
Isolation de 100, 120, 140, 160
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La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur.
Joint agréé SNJF.
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COUPE VERTICALECOUPE HORIZONTALE

RESERVATION MACONNERIE POUR CHASSIS A FRAPPE
SUR SOL FINI

DORMANT DE BASE + TAPEE - ISOLATIONS DE 100 - 120 - 140 - 160 -200

Sol fini intérieur

DETAIL APPUI ECH. 1
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.

105X

Sol Brut

30

Les châssis FenêtréA doivent obligatoirement
être posés sur des maçonneries finies.
Leur mise en oeuvre doit respecter les recommandations
professionnelles, normes, régles et DTU en vigueur.

X = 30ISO de 140

X = 50

X = 10

X = -10ISO de 100

ISO de 120

ISO de 160

CHASSIS A FRAPPE

X = 90ISO de 200

Châssis à frappe
Sur sol fini
Dormant de base + tapée
Isolation de 100 - 120 - 140 - 160



La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur.
Joint agréé SNJF.
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Châssis à frappe
Détail appui
Dormant de base + tapée
Isolation de 100, 120, 140, 160
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La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur.
Joint agréé SNJF.

RESERVATION MACONNERIE POUR CHASSIS A FRAPPE
SUR ALLEGE MACONNEE DORMANT MONOBLOC

- ISOLATIONS DE 100 - 120 - 140 - 160

COUPE HORIZONTALE COUPE VERTICALE
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NU INTERIEUR
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CHASSIS A FRAPPE

ISO de 100 X = 10

3030

ISO de 120 X = 30

ISO de 140 X = 50

Les châssis FenêtréA doivent obligatoirement
être posés sur des maçonneries finies.
Leur mise en oeuvre doit respecter les recommandations
professionnelles, normes, régles et DTU en vigueur.

ISO de 160 X = 70

Châssis à frappe
Sur allège maçonnée
Dormant monobloc
Isolation de 100 - 120 - 140 - 160



La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur.
Joint agréé SNJF.
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Châssis à frappe
Détail appui
Dormant monobloc
Isolation de 100, 120, 140, 160
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La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur.
Joint agréé SNJF.

X = 70ISO de 160

Les châssis FenêtréA doivent obligatoirement
être posés sur des maçonneries finies.
Leur mise en oeuvre doit respecter les recommandations
professionnelles, normes, régles et DTU en vigueur.

X = 10ISO de 100

X = 30ISO de 120
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NU
INTERIEUR

Sol fini
intérieur

30X = 50ISO de 140

CHASSIS A FRAPPE

COUPE VERTICALECOUPE HORIZONTALE

RESERVATION MACONNERIE POUR CHASSIS A FRAPPE
SUR SOL FINI

DORMANT MONOBLOC + ISOLATIONS DE 100 - 120 -140 - 160

100

Châssis à frappe
Sur sol fini
Dormant monobloc
Isolation de 100 - 120 - 140 - 160



La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur.
Joint agréé SNJF.
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Dormant monobloc
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20Réservations maçonnerie

 

La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur.
Joint agréé SNJF.

COUPE HORIZONTALE

L = Clair Tableau Fini

EXTERIEUR

CHASSIS
A FRAPPE

Cote X ( mm )

50

70

90140

120

100

Isolation

Sol fini
intérieur

Chape et revêtement
réalisés après pose de
la menuiserie

Sol Brut

COUPE VERTICALE

NU INTERIEUR

RESERVATION MACONNERIE POUR CHASSIS A FRAPPE
SUR SOL FINI

DORMANT DE BASE + TAPEE
ET DORMANT MONOBLOC

SEUIL DE 20 mm. ISOLATIONS DE 100 - 120 - 140 - 160 - 200

H
 =
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ui
 fi

ni
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ni

50 50

65

X

NU INTERIEUR

65X

110160

Les châssis FenêtréA doivent obligatoirement
être posés sur des maçonneries finies.
Leur mise en oeuvre doit respecter les recommandations
professionnelles, normes, régles et DTU en vigueur.

150200 *

 * Uniquement avec dormant de base + tapée

Châssis avec seuil 20 mm
Sur sol fini
Dormant de base
Isolation de 100 - 120 - 140 - 160



La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur.
Joint agréé SNJF.
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Châssis à frappe
Détail seuil 20 mm
Isolation de 100, 120, 140, 160
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La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur.
Joint agréé SNJF.

Les châssis FenêtréA doivent obligatoirement
être posés sur des maçonneries finies.
Leur mise en oeuvre doit respecter les recommandations
professionnelles, normes, régles et DTU en vigueur.

30 30

X = 0ISO de 65

CHASSIS COULISSANT
Sol fini
intérieurH

au
te

ur
 A

llè
ge

12
0
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X 40N
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R DETAIL APPUI ECH. 1

EXTERIEURL = Clair Tableau Fini

50
X

50

40

NU INTERIEUR

NU INTERIEUR

COUPE VERTICALECOUPE HORIZONTALE

RESERVATION MACONNERIE POUR CHASSIS COULISSANTS
SUR ALLEGE MACONNEE

DORMANT DE BASE + TAPEE à 0 - ISOLATION DE 65

Châssis coulissant
Sur allège maçonnée
Dormant de base + tapée à 0
Isolation de 65



La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur.
Joint agréé SNJF.

23Réservations maçonnerie
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Châssis coulissant
Détail appui
Dormant de base + tapée à 0
Isolation de 65
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La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur.
Joint agréé SNJF.

RESERVATION MACONNERIE POUR CHASSIS COULISSANTS
SUR SOL FINI

DORMANT DE BASE + TAPEE à 0 - ISOLATION DE 65

COUPE HORIZONTALE COUPE VERTICALE

L = Clair Tableau Fini EXTERIEUR

CHASSIS COULISSANT

Sans ISO. X = - 45 30

Sol fini
intérieur

NU
INTERIEUR

NU INTERIEUR

50
X

50
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 =
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X

Sol fini intérieur

DETAIL APPUI ECH. 1

N
U
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R
.

105

X

Sol Brut

30

10
5

Les châssis FenêtréA doivent obligatoirement
être posés sur des maçonneries finies.
Leur mise en oeuvre doit respecter les recommandations
professionnelles, normes, régles et DTU en vigueur.

Châssis coulissant
Sur sol fini
Dormant de base + tapée à 0
Isolation de 65



La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur.
Joint agréé SNJF.
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Châssis coulissant
Détail seuil alu
Dormant de base + tapée à 0
Isolation de 65
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La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur.
Joint agréé SNJF.

RESERVATION MACONNERIE POUR CHASSIS COULISSANTS
APPUI ENCASTRE SUR SOL FINI

DORMANT DE BASE + TAPEE A 0 - ISOLATION DE 65

COUPE HORIZONTALE COUPE VERTICALE

L = Clair Tableau Fini
EXTERIEUR

CHASSIS COULISSANT
ISO de 65 X = - 45

30

Sol fini
intérieur
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INTERIEUR

NU INTERIEUR
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X
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 =
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X

DETAIL APPUI ECH. 1
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R

105

X

30
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5

H
 =

59

Sol fini
intérieur

59

Les châssis FenêtréA doivent obligatoirement
être posés sur des maçonneries finies.
Leur mise en oeuvre doit respecter les recommandations
professionnelles, normes, régles et DTU en vigueur.

Châssis coulissant
Appui encastré sur sol fini
Dormant de base + tapée à 0
Isolation de 65



La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur.
Joint agréé SNJF.
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Détail appui
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Isolation de 65
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La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur.
Joint agréé SNJF.

RESERVATION MACONNERIE POUR CHASSIS COULISSANTS
SUR ALLEGE MACONNEE

DORMANT DE BASE + TAPEE - ISOLATIONS DE 100 -110 - 120 - 140 - 160 - 200

COUPE HORIZONTALE COUPE VERTICALE

NU INTERIEUR

NU INTERIEUR
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L = Clair Tableau Fini EXTERIEUR
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CHASSIS COULISSANT

ISO de 140 X = 30

30

30

ISO de 120 X = 10

ISO de 100 X = -10

Les châssis FenêtréA doivent obligatoirement
être posés sur des maçonneries finies.
Leur mise en oeuvre doit respecter les recommandations
professionnelles, normes, régles et DTU en vigueur.

ISO de 160 X = 50

ISO de 110 X = 0

ISO de 200 X = 90

Châssis coulissant
Sur allège maçonnée
Dormant de base + tapée
Isolations de 100 - 120 - 140 - 160



La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur.
Joint agréé SNJF.
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Châssis coulissant
Détail appui
Dormant de base + tapée
Isolation de 100 - 120 - 140 - 160
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La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur.
Joint agréé SNJF.

COUPE HORIZONTALE COUPE VERTICALE

CHASSIS COULISSANT

ISO de 160 X = 50 30

NU
INTERIEUR

L = Clair Tableau Fini EXTERIEUR
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X

95
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Sol fini intérieur

Sol Brut

95

DETAIL APPUI ECH. 1
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.
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30

NU INTERIEUR

ISO de 120 X = 10

ISO de 100 X = -10

RESERVATION MACONNERIE POUR CHASSIS COULISSANTS
SUR SOL FINI

DORMANT DE BASE + TAPEES - ISOLATIONS DE 100 - 110 - 120 - 140 - 160 - 200

ISO de 140 X = 30
Sol fini
intérieur

95

X

H
 =
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Les châssis FenêtréA doivent obligatoirement
être posés sur des maçonneries finies.
Leur mise en oeuvre doit respecter les recommandations
professionnelles, normes, régles et DTU en vigueur.

ISO de 110 X = 0

ISO de 200 X = 90

Châssis coulissant
Sur sol fini
Dormant de base + tapée
Isolation de 100 - 120 - 140 - 160



La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur.
Joint agréé SNJF.
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Châssis coulissant
Détail appui
Dormant de base + tapée
Isolation de 100 - 120 - 140 - 160
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La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur.
Joint agréé SNJF.

RESERVATION MACONNERIE POUR CHASSIS COULISSANTS
APPUI ENCASTRE SUR SOL FINI

DORMANT DE BASE + TAPEES - ISOLATIONS DE 100 - 110 -  120 - 140 - 160 - 200

COUPE HORIZONTALE COUPE VERTICALE

L = Clair Tableau Fini
EXTERIEUR
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Les châssis FenêtréA doivent obligatoirement
être posés sur des maçonneries finies.
Leur mise en oeuvre doit respecter les recommandations
professionnelles, normes, régles et DTU en vigueur.

CHASSIS COULISSANT

ISO de 160 X = 50

ISO de 120 X = 10

ISO de 100 X = -10

ISO de 140 X = 30

ISO de 110 X = 0

ISO de 200 X = 90

Châssis coulissant
Appui encastré sur sol fini
Dormant de base + tapée
Isolation de 100 - 120 - 140 - 160



La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur.
Joint agréé SNJF.
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La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur.
Joint agréé SNJF.

RESERVATION MACONNERIE POUR CHASSIS COULISSANTS
AVEC SEUIL PMR SUR SOL FINI

DORMANT DE BASE + TAPEE- ISOLATIONS DE 65 - 100 -120 - 140 - 160 - 200

COUPE HORIZONTALE
COUPE VERTICALE

CHASSIS COULISSANT

ISO de 140 X = 75

Sol fini
intérieur

NU
INTERIEUR

H
 =
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pp
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110

X

L = Clair Tableau Fini EXTERIEUR

50
X
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Sol fini intérieur

Sol Brut

110

DETAIL APPUI ECH. 1

N
U
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TE

R
.

X

NU INTERIEUR

ISO de 120 X = 55

ISO de 65 X = 0

Les châssis FenêtréA doivent obligatoirement
être posés sur des maçonneries finies.
Leur mise en oeuvre doit respecter les recommandations
professionnelles, normes, régles et DTU en vigueur.

ISO de 160 X = 95

Feuillure pour joint

105

50
 M

in
i

Pente 10%

Feuillure Joint

ISO de 100 X = 35

ISO de 200 X = 135



La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur.
Joint agréé SNJF.
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La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur.
Joint agréé SNJF.

RESERVATION MACONNERIE POUR CHASSIS COULISSANTS
SUR ALLEGE MACONNEE

DORMANT TRI-RAILS + TAPEES RAPPORTEES ET BAVETTE
- ISOLATIONS DE 100 - 140 - 160

COUPE HORIZONTALE
COUPE VERTICALE

NU INTERIEUR

NU INTERIEUR

40

50
X

50

L = Clair Tableau Fini
EXTERIEUR

DETAIL APPUI ECH. 1

N
U
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R
.

40X
H

 =
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ni
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s 
lin

te
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 fi
ni

X
40

12
0

H
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ur
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llè

ge

Sol fini
intérieur

CHASSIS COULISSANT

30

30

Lisse Acier
ou pattes
à goussets

ISO de 140 X = 45

ISO de 160 X = 65

Les châssis FenêtréA doivent obligatoirement
être posés sur des maçonneries finies.
Leur mise en oeuvre doit respecter les recommandations
professionnelles, normes, régles et DTU en vigueur.

ISO de 100 X = 10

Châssis coulissant
Sur allège maçonnée
Dormant tri-rails + tapées rapportées
Isolation de 100 - 130 - 140 - 160



La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur.
Joint agréé SNJF.
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La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur.
Joint agréé SNJF.

COUPE HORIZONTALE COUPE VERTICALE

CHASSIS COULISSANT

ISO de 140 X = 40

30

NU
INTERIEUR

L = Clair Tableau Fini EXTERIEUR

50

X

95

50

Sol fini intérieur

Sol Brut

95

DETAIL APPUI ECH. 1

N
U

 IN
TE

R
.

X

30

NU INTERIEUR

ISO de 100 X = 10

RESERVATION MACONNERIE POUR CHASSIS COULISSANTS
SUR SOL FINI

DORMANT TRI-RAILS + TAPEES RAPPORTEES ET BAVETTE
 ISOLATIONS DE 100 -140 - 160

Sol fini
intérieur

95

X

H
 =

 A
pp

ui
 fi

ni
 s

ou
s 

lin
te

au
 fi

ni

Les châssis FenêtréA doivent obligatoirement
être posés sur des maçonneries finies.
Leur mise en oeuvre doit respecter les recommandations
professionnelles, normes, régles et DTU en vigueur.

ISO de 160 X = 70

Châssis coulissant
Sur sol fini
Dormant tri-rails + tapées rapportées
Isolation de 100 - 130 - 140 - 160



La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur.
Joint agréé SNJF.
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La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur.
Joint agréé SNJF.

RESERVATION MACONNERIE POUR CHASSIS COULISSANTS
APPUI ENCASTRE  SUR SOL FINI

DORMANT TRI-RAILS + TAPEES RAPPORTEES ET BAVETTE
ISOLATIONS DE 100 - 140 - 160

COUPE HORIZONTALE COUPE VERTICALE

L = Largeur Tabeau Fini EXTERIEUR

30

Sol fini
intérieur

NU
INTERIEUR

NU INTERIEUR

50

X

50
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 =
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ui
 fi
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95

X

DETAIL APPUI ECH. 1

95

30

95

51
Sol fini
intérieur

51

Les châssis FenêtréA doivent obligatoirement
être posés sur des maçonneries finies.
Leur mise en oeuvre doit respecter les recommandations
professionnelles, normes, régles et DTU en vigueur.

N
U

 IN
TE

R

X

ISO de 140

ISO de 100

CHASSIS COULISSANT
X = 10

X = 40

ISO de 160 X = 65

H
 =

Châssis coulissant
Appui encastré sur sol fini
Dormant tri-rails + tapées rapportées
Isolation de 100 - 130 - 140 - 160



La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur.
Joint agréé SNJF.
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La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur.
Joint agréé SNJF.

RESERVATION MACONNERIE POUR CHASSIS COULISSANTS
SUR ALLEGE MACONNEE

DORMANT MONOBLOC - ISOLATIONS DE 100 - 120 - 140 - 160 - 200

COUPE HORIZONTALE COUPE VERTICALE

NU INTERIEUR

NU INTERIEUR

40

50
X

50

L = Clair Tableau Fini EXTERIEUR

DETAIL APPUI ECH. 1
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.
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 fi
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X
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0
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Sol fini
intérieur

CHASSIS COULISSANT

ISO de 100 X = 10

30

30

ISO de 120 X = 30

ISO de 140 X = 50

Les châssis FenêtréA doivent obligatoirement
être posés sur des maçonneries finies.
Leur mise en oeuvre doit respecter les recommandations
professionnelles, normes, régles et DTU en vigueur.

ISO de 160 X = 70

ISO de 200 X = 110

Châssis coulissant
Sur allège maçonnée
Dormant monobloc
Isolations de 100 - 120 - 140 - 160



La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur.
Joint agréé SNJF.
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La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur.
Joint agréé SNJF.

105

RESERVATION MACONNERIE POUR CHASSIS COULISSANTS
SUR SOL FINI

DORMANT MONOBLOC - ISOLATIONS DE 100 - 120 - 140 - 160 - 200

COUPE HORIZONTALE COUPE VERTICALE

CHASSIS COULISSANT

ISO de 140 X = 50

30

Sol fini
intérieur

NU
INTERIEUR

H
 =
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pp

ui
 fi
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X

L = Clair Tableau Fini EXTERIEUR

50
X

10
550

Sol fini intérieur

Sol Brut

105

DETAIL APPUI ECH. 1

N
U
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R
.

X

30

NU INTERIEUR

ISO de 120 X = 30

ISO de 100 X = 10

Les châssis FenêtréA doivent obligatoirement
être posés sur des maçonneries finies.
Leur mise en oeuvre doit respecter les recommandations
professionnelles, normes, régles et DTU en vigueur.

ISO de 160 X = 70

ISO de 200 X = 110

Châssis coulissant
Sur sol fini
Dormant monobloc
Isolation de 100 - 120 - 140 - 160



La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur.
Joint agréé SNJF.
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La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur.
Joint agréé SNJF.

RESERVATION MACONNERIE POUR CHASSIS COULISSANTS
APPUI ENCASTRE SUR SOL FINI

DORMANT MONOBLOC - ISOLATIONS DE 100 - 120 - 140 - 160 - 200

COUPE HORIZONTALE COUPE VERTICALE

L = Clair Tableau Fini EXTERIEUR

CHASSIS COULISSANT

ISO de 100 X = 10
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NU INTERIEUR
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DETAIL APPUI ECH. 1
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R
.

95

X

30

40

Sol fini
intérieur

55

55
H

 =

ISO de 120 X = 30

ISO de 140 X = 50Les châssis FenêtréA doivent obligatoirement
être posés sur des maçonneries finies.
Leur mise en oeuvre doit respecter les recommandations
professionnelles, normes, régles et DTU en vigueur.

ISO de 160 X = 70

ISO de 200 X = 110



La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur.
Joint agréé SNJF.
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Châssis coulissant
Détail appui
Dormant monobloc
Isolation de 100 - 120 - 140 - 160



48Réservations maçonnerie

 

La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur.
Joint agréé SNJF.

RESERVATION MACONNERIE POUR CHASSIS
COULISSANT A GALANDAGE  1 RAIL  1 VTL / 2 VTX

SUR SOL FINI
ISOLATION DE  160

COUPE VERTICALE

NU INTERIEURDETAIL APPUI ECH. 1

N
U

 IN
TE

R
.

X 70

30

30

Sol fini
intérieur

H
 =

 A
pp

ui
 fi

ni
 s

ou
s 

lin
te

au
 fi

ni

70

COULISSANT A GALANDAGE

X = 40ISO de 160

Sol Brut

Sol fini intérieur

X

Les châssis FenêtréA doivent obligatoirement
être posés sur des maçonneries finies.
Leur mise en oeuvre doit respecter les recommandations
professionnelles, normes, régles et DTU en vigueur.

Châssis coulissant à galandage 1 rail 1 vantail / 2 vantaux
Sur sol fini
Isolation de 160



La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur.
Joint agréé SNJF.

49Réservations maçonnerie

 

NU INTERIEUR

2 X Tableau Fini - 10

Refoulement à DROITE

70

50

40

2 X Tableau Fini - 10

RESERVATION MACONNERIE POUR CHASSIS
COULISSANT A GALANDAGE  1 RAIL  1 VTL / 2 VTX

ISOLATION DE  160
SUR SOL FINI

L = Tableau Fini

Refoulement à GAUCHE

L = Tableau Fini

NU INTERIEURNU INTERIEUR

2 X Tableau Fini + 30

5050

70

40

= =L = Tableau Fini

50 50
40

50

70

Les châssis FenêtréA doivent obligatoirement
être posés sur des maçonneries finies.
Leur mise en oeuvre doit respecter les recommandations
professionnelles, normes, régles et DTU en vigueur.

Châssis coulissant à galandage 1 rail 1 vantail / 2 vantaux
Sur sol fini
Isolation de 160



50Réservations maçonnerie

 

La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur.
Joint agréé SNJF.

RESERVATION MACONNERIE POUR CHASSIS
COULISSANT A GALANDAGE  1 RAIL  1 VTL / 2 VTX

APPUI ENCASTRE SUR SOL FINI
ISOLATION DE  160

COUPE VERTICALE

NU
INTERIEUR

COULISSANT A GALANDAGE

H
 =

 H
au

te
ur

 T
ab

le
au

 fi
ni

Sol fini
intérieur

60
X

45

N
U

 IN
TE

R
.

X 60

DETAIL APPUI ECH. 1

376 450

X = 40ISO de 160

4540

30

30
Sol fini intérieur

Les châssis FenêtréA doivent obligatoirement
être posés sur des maçonneries finies.
Leur mise en oeuvre doit respecter les recommandations
professionnelles, normes, régles et DTU en vigueur.

H
 =

 H
au

te
ur

 T
ab

le
au

 fi
ni

Châssis coulissant à galandage 1 rail 1 vantail / 2 vantaux
Appui encastré sur sol fini
Isolation de 160



La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur.
Joint agréé SNJF.

51Réservations maçonnerie

 

RESERVATION MACONNERIE POUR CHASSIS
COULISSANT A GALANDAGE  2 RAILS   2 VTX / 4VTX

SUR SOL FINI
ISOLATION DE  205

Sol fini
intérieur

105

X

H
 =

 A
pp

ui
 fi

ni
 s

ou
s 

lin
te

au
 fi

ni

NU INTERIEUR

COUPE VERTICALE

X = 40

COULISSANT A GALANDAGE

ISO de 205

Sol fini intérieur

Sol Brut

N
U

 IN
TE

R
.

DETAIL APPUI ECH. 1

105X

30

30

Les châssis FenêtréA doivent obligatoirement
être posés sur des maçonneries finies.
Leur mise en oeuvre doit respecter les recommandations
professionnelles, normes, régles et DTU en vigueur.

Châssis coulissant à galandage 2 rails 2 vantaux / 4 vantaux
Sur sol fini
Isolation de 205



52Réservations maçonnerie

 

La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur.
Joint agréé SNJF.

RESERVATION MACONNERIE POUR CHASSIS
COULISSANT A GALANDAGE  2 RAILS 2 VTX

SUR SOL FINI
ISOLATION DE  205

Refoulement à GAUCHE

L = Tableau Fini

40

10
5

50 50

( 3 X Tableau Fini + 60 ) : 2

NU INTERIEUR NU INTERIEUR

( 3 X Tableau Fini + 60 ) : 2

50

10
5

40

L = Tableau Fini

Refoulement à DROITE

50

Les châssis FenêtréA doivent obligatoirement
être posés sur des maçonneries finies.
Leur mise en oeuvre doit respecter les recommandations
professionnelles, normes, régles et DTU en vigueur.

Châssis coulissant à galandage 2 rails 2 vantaux
Sur sol fini
Isolation de 205



La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur.
Joint agréé SNJF.

53Réservations maçonnerie

 

RESERVATION MACONNERIE POUR CHASSIS
COULISSANT A GALANDAGE  2 RAILS  4 VTX

SUR SOL FINI
ISOLATION DE  205

L = Tableau Fini ==

10
5 40

5050

2 X Tableau Fini + 30 NU INTERIEUR

Les châssis FenêtréA doivent obligatoirement
être posés sur des maçonneries finies.
Leur mise en oeuvre doit respecter les recommandations
professionnelles, normes, régles et DTU en vigueur.

Châssis coulissant à galandage 2 rails 4 vantaux
Sur sol fini
Isolation de 205



54Réservations maçonnerie

 

La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur.
Joint agréé SNJF.

RESERVATION MACONNERIE POUR CHASSIS
COULISSANT A GALANDAGE  2 RAILS 2 VTX / 4VTX

APPUI ENCASTRE SUR SOL FINI
ISOLATION DE  205

COUPE VERTICALE

COULISSANT A GALANDAGE

X = 40ISO de 205

DETAIL APPUI ECH. 1

105

Sol fini intérieur

H
 =

 H
au

te
ur

 T
ab

le
au

 F
in

i

Sol fini
intérieur

105

45

X

N
U

 IN
TE

R
.

X

 376 440

4540

30

30

NU INTERIEUR

H
 =

 H
au

te
ur

 T
ab

le
au

 F
in

i

Les châssis FenêtréA doivent obligatoirement
être posés sur des maçonneries finies.
Leur mise en oeuvre doit respecter les recommandations
professionnelles, normes, régles et DTU en vigueur.

Châssis coulissant à galandage 2 rails 2 vantaux / 4 vantaux
Appui encastré sur sol fini
Isolation de 205



La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur.
Joint agréé SNJF.

55Réservations maçonnerie

 

Réservations maçonnerie
Portes Design et Technique



56Réservations maçonnerie

 

La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur.
Joint agréé SNJF.

RESERVATION MACONNERIE POUR PORTE DESIGN
SUR SOL FINI

DORMANT DE BASE + SEUIL 20 mm + TAPEE à 0 - ISOLATION 65

COUPE HORIZONTALE COUPE VERTICALE

PORTE DESIGN

ISO de 65 X = 5 30

Sol fini
intérieur

NU
INTERIEUR

H
 =

 A
pp

ui
 fi

ni
 s

ou
s 

lin
te

au
 fi

ni

65

X

L = Clair Tableau Fini EXTERIEUR

50
X

65

50

NU INTERIEUR

Les châssis FenêtréA doivent obligatoirement
être posés sur des maçonneries finies.
Leur mise en oeuvre doit respecter les recommandations
professionnelles, normes, régles et DTU en vigueur.

Porte Design
Sur sol fini
Dormant de base + seuil 20 mm + tapée à 0
Isolation de 70



La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur.
Joint agréé SNJF.

57Réservations maçonnerie

 

Les châssis FenêtréA doivent obligatoirement
être posés sur des maçonneries finies.
Leur mise en oeuvre doit respecter les recommandations
professionnelles, normes, régles et DTU en vigueur.

* Pente

20

X = 5ISO de 65

PORTE DESIGN DETAIL SEUIL 20 mm

X 65

Sol fini
197 600

435 050Maçonnerie

389 860

* Pente de 10 % sur une
  longueur de 0.50 m

Porte d'entrée
Détail seuil 20 mm
Isolation de 70



58Réservations maçonnerie

 

La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur.
Joint agréé SNJF.

COUPE HORIZONTALE

L = Clair Tableau Fini

EXTERIEUR

PORTE
DESIGN

Cote X ( mm )

40

60

80140

120

100

Isolation

Sol fini
intérieur

Sol Brut

COUPE VERTICALE

NU INTERIEUR

RESERVATION MACONNERIE POUR PORTE DESIGN
SUR SOL FINI

DORMANT MONOBLOC OU DORMANT DE BASE + TAPEE
 + SEUIL DE 20 mm

ISOLATIONS DE 100 - 120 - 140 - 160 - 200

H
 =

 A
pp

ui
 fi

ni
 s

ou
s 

lin
te

au
 fi

ni

50 50

65

X

NU INTERIEUR

65X

100160

Les châssis FenêtréA doivent obligatoirement
être posés sur des maçonneries finies.
Leur mise en oeuvre doit respecter les recommandations
professionnelles, normes, régles et DTU en vigueur.

140200

Chape et revêtement
réalisés après pose de
la menuiserie



La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur.
Joint agréé SNJF.

59Réservations maçonnerie
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60Réservations maçonnerie

 

La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur.
Joint agréé SNJF.

RESERVATION MACONNERIE POUR PORTE TECHNIQUE
OUVRANT INT. ET EXT. SUR SOL FINI

DORMANT DE BASE + SEUIL 20 mm + TAPEE à 0 - ISOLATION 65

COUPE HORIZONTALE COUPE VERTICALE

PORTE TECHNIQUE

ISO de 65 X = 5 30

Sol fini
intérieur

NU
INTERIEUR

H
 =

 A
pp

ui
 fi

ni
 s

ou
s 

lin
te

au
 fi

ni

65

X

L = Clair Tableau Fini EXTERIEUR

50
X

65

50

NU INTERIEUR

Les châssis FenêtréA doivent obligatoirement
être posés sur des maçonneries finies.
Leur mise en oeuvre doit respecter les recommandations
professionnelles, normes, régles et DTU en vigueur.



La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur.
Joint agréé SNJF.

61Réservations maçonnerie

 

Les châssis FenêtréA doivent obligatoirement
être posés sur des maçonneries finies.
Leur mise en oeuvre doit respecter les recommandations
professionnelles, normes, régles et DTU en vigueur.

* Pente

20

DETAIL SEUIL 20 mm

X 65

Sol fini

Maçonnerie

* Pente de 10 %
  sur une longueur
  de 0.50 m

X = 5ISO de 65

PORTE TECHNIQUE
(OUVRANT INT.)

349 950

284 099



62Réservations maçonnerie

 

La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur.
Joint agréé SNJF.

Les châssis FenêtréA doivent obligatoirement
être posés sur des maçonneries finies.
Leur mise en oeuvre doit respecter les recommandations
professionnelles, normes, régles et DTU en vigueur.

* Pente

20

X = 5ISO de 65

PORTE TECHNIQUE
(OUVRANT EXT.)

DETAIL SEUIL 20 mm

X 65

Sol fini

349 970

Maçonnerie

* Pente de 10 %
  sur une longueur
  de 0.50 m

284 099



La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur.
Joint agréé SNJF.

63Réservations maçonnerie

 

COUPE HORIZONTALE

L = Clair Tableau Fini

EXTERIEUR

PORTE
TECHNIQUE

Cote X ( mm )

40

60

80140

120

100

Isolation

Sol fini
intérieur

Sol Brut

COUPE VERTICALE

NU INTERIEUR

RESERVATION MACONNERIE POUR PORTE TECHNIQUE
OUVRANT INT. ET EXT. SUR SOL FINI

DORMANT DE BASE + SEUIL DE 20 mm + TAPEE
ISOLATIONS DE 100 - 120 - 140 - 160 - 200

H
 =

 A
pp

ui
 fi

ni
 s

ou
s 

lin
te

au
 fi

ni

50 50

65

X

NU INTERIEUR

65X

100160

Les châssis FenêtréA doivent obligatoirement
être posés sur des maçonneries finies.
Leur mise en oeuvre doit respecter les recommandations
professionnelles, normes, régles et DTU en vigueur.

140200

Chape et revêtement
réalisés après pose de
la menuiserie



64Réservations maçonnerie

 

La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur.
Joint agréé SNJF.
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Porte d'entrée technique
Détail seuil 20 mm
Isolation de 100 - 120 - 140 - 160



La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur.
Joint agréé SNJF.

65Réservations maçonnerie
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Porte d'entrée technique
Détail seuil 20 mm
Isolation de 100 - 120 - 140 - 160
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La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur.
Joint agréé SNJF.




